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Living full of energy

Hvilken flange
skal du bruge
i din installation? 



Vådrum

Få styr på den rigtige installation sammen med Roth!
I denne folder har vi lavet en lille guide, som forhåbentligt gør det nemt og overskueligt at få svar på hvor man bruger de forskellige flanger på 
Roth QuickBox® koblingsdåser. Nedenfor er også anført minimumsdiameter (Ø) og minimumshøjde (H) på rosetterne.  
 
I vådrumsområder skal der udføres vådrumssikring, iht. gældende forskrifter.

Ved mur 
Krav til roset:  
Ø= 52 mm, H= O mm.

Ved pladevæg
Krav til roset:  
Ø= 59 mm, H= 13 mm.

eller

Ved pladevæg
Krav til roset:  
Ø= 66 mm, H= 7 mm.

Tørre rum

Mur med vinyl 
Krav til roset:  
Ø= 66 mm, H= 7 mm.

Ved pladevæg med fliser 
Krav til roset:  
Ø= 59 mm, H= 3 mm.*

Pladevæg med vinyl 
Krav til roset:  
Ø= 66 mm, H= 7 mm.

Ved vandtætte baderumsplader 
Krav til roset:  
Ø= 73 mm, H= 10 mm.

*Krav til rosettens minimumshøjde: 
Flangens højde er 13 mm, derfra 
skal trækkes flisens tykkelse, 
f.eks. 13-10 mm = 3 mm.

Mur med fliser 
Krav til roset:  
Ø= 52 mm, H= O mm.



Roth QuickBox® koblingsdåser 
Roth QuickBox® er en af de bedste og mest anvendte  
koblingsdåser på markedet. Den adskiller sig fra lignende pro-
dukter ved en lang række unikke funktioner, der alle er med til 
at sikre en hurtig og lækagefri installation. Den originale Roth 
QuickBox®, Roth QuickBox®red og Roth QuickBox®-316 kan 
bruges til både vand- og varmeinstallationer og fås både til 
mur og pladevæg. 
 
Roth QuickBox®  
VVS-nr. 087274.215 
 
Roth QuickBox®-red 
VVS-nr. 087274.115 
 
Roth QuickBox®-316, 18 mm x ¾” 
VVS-nr. 087274.278

Roth justerbart vægbeslag til Roth QuickBox® 
Roth justerbart vægbeslag anvendes til alle typer af pladevægge,  
både med reglar og lægter fra en tykkelse på min 55 mm. 
Med plads for rørbærere for afløbsbøjning. Beslaget kan justeres 
fra 330-600 mm. VVS-nr. 087277.565

Roth QuickBox® justerbare skinner  
Beslaget fås i 2 størrelser, justerbar fra 220-400 mm eller  
justerbar fra 330-600 mm. VVS-nr. 087277.620/087277.630

Roth QuickBox® flange
til vandtætte baderumsplader  
VVS-nr. 087274.575 

Roth QuickBox® forlænger, 
30 mm 
VVS-nr. 087274.495 

Roth QuickBox® flange  
til vægge med vinyl/PVC 
VVS-nr. 087274.490

Roth QuickBox® armaturfix
til mur  
C/C 150 mm. 
VVS-nr. 087288.250

Roth QuickBox® flange  
til pladevæg 
VVS-nr. 087277.490

Ved pladevæg
Krav til roset:  
Ø= 59 mm, H= 13 mm.

eller

Ved pladevæg
Krav til roset:  
Ø= 66 mm, H= 7 mm.

Mur med vinyl 
Krav til roset:  
Ø= 66 mm, H= 7 mm.

Roth QuickBox® monteringssæt  
til pladevæg 
VVS-nr. 087277.470

Roth rosetter forkromet  

Ø75 x ½”, *H: 8 mm 
VVS-nr. 728970.000 
Ø75 x ¾”, *H: 15 mm 
VVS-nr. 728970.100
Ø80 x ½”, *H: 14 mm 
VVS-nr. 728970.200
Ø80 x ¾”, *H: 15 mm 
VVS-nr. 728970.300 

* ift. QuickBox® anvendelse
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ROTH DANMARK A/S
Centervej 5 
3600 Frederikssund 
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk 
roth-danmark.dk

Roth demonteringsværktøj 12 mm
VVS-nr. 047198.012
Roth demonteringsværktøj 15 mm 
VVS-nr. 047198.015
Roth demonteringsværktøj 16 mm 
VVS-nr. 047198.016
Roth demonteringsværktøj 18 mm 
VVS-nr. 047198.018
Roth demonteringsværktøj 22 mm 
VVS-nr. 047198.022
Roth demonteringsværktøj 28 mm 
VVS-nr. 047198.028

Roth demonteringsclips 15 mm QuickBox®-red 
VVS-nr. 047198.115

Roth QuickBox® fræserværktøj, plast 
VVS-nr. 087289.251

Roth QuickBox® værktøj til flange 
VVS-nr. 087289.252

Roth fræser til koblingsdåser til 
pladevæg 
VVS-nr. 087289.210

Roth værktøj


