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Installations- og betjeningsvejledning

Roth vejrkompensering varme- og kglingskontrolenhed

VIGTIGT
Inden arbejdet pabegyndes, skal installatgren omhyggeligt laese denne installations- og betjeningsvejledning og sikre sig, at
alle instruktioner deri forstas og overholdes.

Roth vejrkompensering ma kun monteres, betjenes og vedligeholdes af specialuddannede teknikere. Personale under uddannelse ma kun
behandle produktet under tilsyn af en erfaren montgr. Hvis ovenstaende betingelser overholdes, patager producenten sig ansvar for udstyret
i henhold til de retlige bestemmelser.

Alle instruktioner i denne installations- og betjeningsvejledning skal overholdes, nar du arbejder med kontrolenheden. Enhver anden anvendelse
er ikke i overensstemmelse med forskrifterne. Producenten kan ikke holdes ansvarlig i tilfelde af ukvalificeret brug af kontrolenheden. Af sikker-
hedsmaessige arsager er &ndringer og tilfgjelser ikke tilladt. Vedligeholdelse af Roth vejrkompensering ma kun udferes af servicevarksteder, der
er godkendt af producenten.

Kontrolenhedens funktionalitet afhanger af modellen og udstyret. Denne installationsfolder er en del af produktet.

Med forbehold for tekniske @ndringer!
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1. Anvendelse

Roth

> Roth vejrkompensering er udviklet til variabel fremlghstemperaturstyring i varme- og kelingsanlaeg iseer i lav-temperatur installationer som
gulvvarme- og keglingssystemer. Fremlgbstemperaturen styres afhaengigt af udendgrstemperaturen efter en varmekurve.

> Ved hjalp af Roth vejrkompensering kan driften af et vandbaseret gulvvarmesystem tilpasses til systemets faktiske krav. Iser kan kontrol-
enheden bruges i lejligheder, hvor brugerne har deres egne individuelle levevaner. Der kan ogsa tilsluttes en termostat for rumtemperatur.
Kontrolenheden har en 7-dages programmeringsenhed, der omfatter 9 fabriksindstillede programmer og 4 brugerdefinerede programmer.

> Kontrolenheden bruges normalt sammen med en hydraulisk styringsenhed, som omfatter cirkulationspumpe, en to - eller tre-vejs blandeventil

og en ventilaktuator.

> Roth vejrkompensering er konstrueret til brug i terre miljger, f.eks i beboelsesverelser, kontorrum og industrianlaeg.
> Kontrollér, at installationen opfylder geeldende forskrifter, for den sattes i drift, sa der sikres en korrekt anvendelse af installationen.

2. Referencer, symboler og forkortelser

+ Henvisning til yderligere dokumenter FIH
O Vigtige oplysninger og anvendelsestips RaH
A Sikkerhedsoplysninger eller vigtige oplysninger om funktioner FRG
& OK-knappen (OK) HKV
® Kontrolknap venstre (<) MuB
® Kontrolknap hgjre (») B
& Plus-knap (+) uwp
& Minus-knap (-) WE

3. Sikkerhedsanvisninger

Afbryd strgmforsyningen, fgr arbejdet pabegyndes!

Gulvvarme

Stralevarme (generelt)

Hydraulisk kontrolenhed med pumpe og blandeventil
Grenrgr

Installations- og betjeningsvejledning
Temperaturbegraenser

Cirkulationspumpe

Kedel/varmegenerator

Alt installations- og ledningsarbejde pa kontrolenheden ma kun udfgres, nar stramforsyningen er afbrudt.
Enheden ma kun tilsluttes og igangsettes af faguddannet personale. Sgrg for at overholde gaeldende sikkerhedsregler,
iseer VDE 0100 (den tyske standard for elinstallationer med nominel spaending < 1000 VAC).

> >

Roth vejrkompensering er hverken stank- eller dryptaet. Den skal derfor monteres pad et tort sted.

Byt under ingen omstaendigheder om pa tilslutningerne af fglerne og 230V- forbindelserne! Hvis disse forbindelser ombyttes,
kan det resultere i livsfarlige elektriske risici eller i gdelaggelsen af apparatet og de tilsluttede folere og andre apparater.
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4. Display

: Driftstilstande
: MTastaturet er l3st
: Menu til serviceinstallation
: ¥ Manuel betjening/programtilsidesattelse aktiv
(visning af temperaturkompensation)
5: a) vis temperatur (°C/°F)
b) vis klokkesleet (12 t/24 1)
6: Den viste temperaturtype
a) Vandtemperatur
b) Udendgrstemperatur
c) Rumtemperatur (hvis trddlgs rumtermostat er tilsluttet)
7: Programgrafik for den aktuelle dag
- Komforttemperatur

N w N e

Voo Nounp WN

€ Reduceret temperatur Detaljer pos. 6

8: Pumpeindikator o

9: Angivelse af efterspgrgsel m @ &
HVarme / # Kaling / ¢ Fugtighedsfunktion ° ——

10: Aktuel ugedag (1 = mandag, 7 = sgndag) a b c

11: Indikator for tradlgs modtagelse (ekstraudstyr). Fig. 2
12: a) Indikator for symboltemperatur i °C/°F

b) Symbol AM/PM, hvis 12 t-tilstand

13: a) Udendgrstemperatur (°C/°F)
b) Klokkeslaet (12 t/24 t)

14: Indikator for blandingsventilaktivitet Dimensioner
4 Ventilaktuator dbner
v Ventilaktuator lukker ) 86 mm ) 47 mm
| | |
n D
£ Do
15 2 ') [+ -
o -, W . 1
b=
Fig. 3

5. Installation og elektriske forbindelser

5.1 Installation af Roth vejrkompensering

Roth vejrkompensering kan installeres direkte pa et fast underlag (f.eks. en vaeg). For at gare dette skal frontpanelet pa Roth vejrkompensering
flernes (Fig. 4a), og den bageste del skal fastgeres ved hjelp af passende skruer og stifter (disse medfglger ikke) (Fig. 4b). Fastger Roth vejrkom-
pensering til en plan overflade (vaeg).

Hvis Roth vejrkompensering fra fabrikken er udstyret med kabler til forbindelse af en pumpe, et ventildrev, en temperaturbegranser, fglere osv.,
skal du passe pa ikke at beskadige eller knaekke kablerne under installationen. Desuden ma disse kabler ikke udsattes for stress i form af traek
under installationen. Kablerne fastggres ved hjaelp af treekaflastningsenheden pa Roth vejrkompensering.

Hvis Roth vejrkompensering er leveret sammen med en hydraulisk kontrolenhed (for eksempel FRG eller Flow-Box), og hvis denne ikke er
fastgjort til styringsenheden med en installationsplade eller et beslag, skal den installeres ved siden af styringsenheden.

Veer opmaerksom pa den korrekte tilslutning af kabler, hvis Roth vejrkompensering ikke installeres direkte pa en hydraulisk kontrolenhed, men
pa et andet sted for at give bedre adgang.
Se vejledningen til dette i afsnit » 5.2 Elektriske forbindelser.
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Nar de elektriske forbindelser er udfert, skal frontpanelet monteres igen (Fig. 4c).

5.2 Elektriske forbindelser
Alle elektriske forbindelser skal foretages af en autoriseret specialist i henhold til de lokale forordninger om elektriske installationer.

De elektriske kabler ma ikke komme i kontakt med nogen varme komponenter.

i

Udendgrs

Varmesystem “ i temperatur
1
EMUJC- 230
Brun i
= s 1
H Orange : : _ ll
i
i
1

O QD - Fremlabs

— temperatur
g Lukket [+ ¢
gg ukke | / L
= 2| Felles [—Com
£ ; /
........ S BRLULI s

@ N L Forsyningsspeaending
230 VAC 50Hz

Valgfri tilslutning - Temperaturbegranser TB (ekstra tilbehgr) kun til pumpe 1.
Forbindelsen er fabriksmonteret med lus. Den skal flernes hvis TB tilsluttes.
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Roth

6. Typer af driftstilstande/Menuen Program

6.1 Typer af driftstilstande
Valget af driftstilstanden sker ved hjelp af pileknapperne (<) og (»). Markgren skal placeres pa symbolet for den relevante driftstilstand.

O- Driftstilstanden KOMFORT
Ubegreenset drift i tilstanden KOMFORT - .

Systemet kerer i konstant komforttilstand. Roth vejrkompensering justerer fremlgbstemperaturen afhangigt af udetemperaturen og den valgte
kurve. Ingen temperaturtilbagegang.

Pa displayet ved 5 vises den aktuelle fremlgbstemperatur og udetemperaturen ved 13 (deempet verdi). Nar der trykkes pa knappen (OK) vises
den forudindstillede veerdi for fremlgbstemperaturen i omkring 3 sekunder ved 5. Samtidig vises den manuelt valgte afvigelse ved 13 (fabriks-
indstilling: 00,0 = ingen afvigelse). Ved hjalp af knapperne (+) eller (-) kan du justere den forudindstillede veerdi for fremlgbhstemperaturen.
Hvis den er @ndret, vises symbolet ; ;" .- pa displayet.

Driftstilstanden AUTOMATISK

Driftstilstanden Automatic bruger indbyggede eller brugerdefinerede programmer.

Roth vejrkompensering styres af det valgte indbyggede eller brugerdefinerede program (+ 6.2.).

Fremlgbstemperaturen reguleres afhaengigt af udetemperaturen og kurven med rumkompensation, hvis RF termostaten er installeret.
(+5.3.3-5.3.5).

-+ Funktionen til rumkompensation vil vaere forskellig afhangig af den RF termostat. der er installeret:

> Med WFHTRF-BASIC eller LCD (Ikke programmerbar termostat)
Rumtemperaturkompensationen tages kun i betragtning under programmets Komfort o: periode. Under perioden Reduceret falger
vandtemperaturen kurven minus kompensation for temperaturtilbagegang.

Driftstilstanden REDUCERET TEMPERATUR

Ubegreenset drift i tilstanden REDUCERET TEMPERATUR d.
Dette er en konstant driftstilstand for systemet. Roth vejrkompensering justerer fremlgbstemperaturen konstant pa grundlag af udetemperaturen
og den valgte kurve og fratreekker veerdien for temperaturtilbagegang (fabriksindstilling -10,0 i varmetilstand og +3,0 K i kgletilstand).

Displayet viser den aktuelle flowtemperatur ved 5 og udetemperaturen ved 13. Nar der trykkes pa knappen (OK), vises den forudindstillede veerdi
for fremlgbstemperaturen reduceret med tilbagegangen i temperatur ved 5 i 3 sekunder. Samtidig vises reduktionsdifferencen ved 13 (uden afvi-
gelse = -10.0). Den kan @ndres med knapperne (+) eller (-).

+ Se oplysninger om betjeningen af cirkulationspumpen i afsnittet Driftstilstanden KOMFORT.

+ Se det tidligere afsnit for at fa yderligere forklaring om funktionen til rumkompensation, nar RF termostaten er installeret.
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Roth

Bl Driftstilstanden FRAVAR/FERIE
Tidshegraenset drift i tilstanden reduceret temperatur .
Varigheden kan indstilles mellem 1 og 24 timer og op til maksimalt 44 dage. Nar denne periode er udlgbet, skifter Roth vejrkompensering tilbage

til driftstilstand | AuTO |.

Ved hjelp af pileknappen (<) flyttes markgren forst til ﬁ Derefter vises MO pa displayet ved 13.

Varigheden af fravaeret kan andres ved hjelp af knapperne (+) eller (-).
Eksempel: D1 H =1time, 0| H =1dag

Begge symbolerne ﬁ og begynder at blinke. Den resterende tid vises pa 13.
Hvis du vil afslutte denne driftstilstand fgr tid, skal du indstille den resterende tid ved 13 til NG ved hjeelp af knappen (-).

@ Tilstanden STOP

Denne tilstand bruges til at slukke systemet.

Enheden slukker systemet. Roth vejrkompensering softwareversionen vises pa displayet i ca. 3 sekunder, og derefter slukkes der (ingen
indikationer).

Roth vejrkompensering kan taendes ved at trykke pa en hvilken som helst af knapperne.

o BEMZRKNING: Nar Roth vejrkompensering er i tilstanden STOP.
I varmetilstand kan kun en anti-frost funktion genstarte varmerelaet og cirkulationspumpen for at vedligeholde vandtemperaturen over 10°C.

é’/ 3'% Varme- og kgletilstand
Brug denne tilstand til at @ndre arbejdstilstand for installationen, varme- eller kgletilstand.

Denne tilstand vises kun vist, hvis:

> CC-HC er konfigureret til at handtere en reversibel installation (Inst: » Menuen Parameters: Type, "Rev”)

> Der er ikke monteret nogen MILUX-RF HYGROSTAT (+ 5.3.4 ), og der er konfigureret til styring af varme- og keletilstand.
> Der er ikke valgt nogen CC-HC inputs (In 1 eller In 2) som et H_C-signalinput. (+ 5.5)

Forsigtig:
A Hvis der bruges varmepumpe eller andre systemer, og de ikke er tilknyttet Roth vejrkompensering, skal du veere opmaerksom pa at
skifte arbejdstilstand pa den, inden du @ndrer pa Roth vejrkompensering. Fordi i dette tilfaelde vil reguleringen ikke fungere korrekt

KLOKKESL/AT OG DATO - indstilling
I denne menu kan du angive det aktuelle klokkesleaet og den aktuelle dato og ugedag.

E /8 J
Brug markeren til fgrst at veelge @, og tryk derefter pa knappen (0K). . -' -'
" .——'
Indstil minuttallet ved hjzlp af knapperne (+) eller (=), bekraeft ved at trykke pa (OK). '-"-' .
-
| |
Indstil timetallet ved hjeelp af knapperne (+) eller (-), bekreeft ved at trykke pa (OK). .—'.—'
234567

Indstil ugedagen ved hjaelp af knapperne (+) eller (-), tryk pa (OK) for at bekreefte.
(1 =mandag, 7 = sgndag).
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Roth

P | 6.2 Tilstanden Program

Denne tilstand bliver kun vist, hvis der ikke er monteret nogen MILUX-RF Hygrostat (> 5.3.4)

Menuen PROGRAM

I denne menu veelger du programmet for kontrolenheden (varigheden af driftsperioder med reduceret temperatur og varmetilstand), der skal
folges i driftstilstanden . Du kan veelge mellem fabriksindstillede programmer fra P1 til P9 (+ 6.2.1.) og et af de brugerdefinerede
programmer fra U1 til U4.

Forst vaelger du [P] ved hjeelp af markgren. Indikatoren vises ved 5. Tryk pa knappen (OK), indikatoren begynder at blinke. Med knapperne (+)
eller (=) kan du nu veelge det program, du har brug for, og bekrafte det ved at trykke pa (OK).

Brugerdefinerede programmer (U1-U4)
Hvis du veelger et af brugerprogrammerne fra U1 til U4, kan du programmere tidspunkterne for REDUCERET temperatur og NORMAL opvarmning
direkte. Sadan ger du:

Ved 13 blinker tidsindikatoren, og dag 1 er fremhavet, mens tidsmarkgren ved 7 blinker ved O h pd symbolet ‘0 (varmetilstand). Nar du trykker pa
knappen (-), kan du flytte tidsmarkgren til symbolet & (tilstanden REDUCERET temperatur). Derefter springer tidsmarkgren til den naeste time.
Dermed vaelges temperatur-cyklusserne KOMFORT og REDUCERET ved hjalp af knapperne (+) og (-).

i Auto € 5 O @ IEI Ved hjelp af pileknapperne (<) og (») kan du valge tidspunktet p& samme
lLz:1se: —pu lUgedag made. Nar programmeringen af dag 1 er afsluttet, skifter tidsmarkgren
' ‘ l imExtatal automatisk til 0:00h pé dag 2. Derved gemmes de programmerede vardier
' i __' Wi I > Markegrtid. for dag 1. Programmeringen af andre dage sker ved hjalp af den samme

; R 1L L S— fremgangsmade med at flytte markeren ved at trykke pa (»). Nar du skifter til
T at programmere naeste dag, gemmes programmet for den foregdende dag. Nar

* programmeringen af den sidste dag 7 afsluttes, skifter indikatoren fgrst til

programmenuen [P] og efter cirka 15 sekunder tilbage til CAUTQ 1.

Hvis der under programmeringen ikke kommet input inden for 20 sekunder, skifter indikatoren forst til programmenuen [P], og efter 15 sekunder
mere gdr den tilbage til CAUTQ] . Inputtene blev ikke gemt.

Fabriksindbyggede programmer (P1 - P9)

Hvis du veelger et af fabriksprogrammerne fra P1 til P9, bekraefter du det ved at trykke pa knappen (OK). Nar du derefter trykker pa pileknappen
(<), ruller du tilbage til menuen for at vaelge en driftstilstand (hvis der ikke trykkes pa pileknappen inden for ca. 15 sekunder, gér displayet tilbage
til driftstilstand).
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6.2.1 Fabriksindstillede tider for KOMFORT og REDUCERET temperatur i programmerne P1 - P9

P1: Morgen, aften og weekend P6: Morgen, eftermiddag og weekend
P2: Morgen, middag, aften og weekend P7: 7.00 - 19.00 (kontor)
P3: Dag og weekend P8: 8.00 - 19.00, lgrdag (butik)
P4: Aften og weekend P9: Weekend (fritidshus)
P5: Morgen og aften (badeverelse)
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A Roth vejrkompensering-programmet kgrer kun i tilstanden i de valgte perioder med KOMFORT og REDUCERET temperatur.

7. Menuen System Parameter

7.1 Indstillinger for systemparametre

Menuen bruges til at indstille de vigtigste parametre for driften af systemet.

For at fa adgang til denne menu skal du holde tasten (OK) nede i 10 sekunder (i tilstandene Komfort, Auto og Reduceret).

mm e
[RE N

Displayet viser & samt den forudindstillede kurve (f.eks.
Parametrene vealges ved at trykke pa knapperne (<) eller (»).

)

Hvis du vil @ndre parametrene, skal du trykke pa (OK) og @ndre dem ved hjalp af (+) eller ().

Du forlader menuen ved at ga til parameteren "End” og trykke pa knappen (OK).
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SYSTEMPARAMETRE

Vardier Parameterbeskrivelse Fabriksindstilling Alternativ indstilling A Brugerindstilling

TYRE Installationstype
o Efter dit valg bliver
listen over parameter
anderledes.
F.eks.: Parameteren
Cooling “curve” vises ikke,
hvis du veelger “Hot”-in-

tallation.
stallation cLd,

Hot HOt rEv
Kun til installation med
opvarmning.

CLd

Kun til installation med
keling.

rEv

Til reversibel installation.

Varmeparametre

R Veardi for Heating-curve

A | cur [Gefen 07 0,1til5
leveret vand T° = curve

(udenfor T°).

R Maksimumvaerdi for
5o & |H fremlgbstemperatur i 45°C (Lo+5°C) - 100°C
2 tilstanden Varme.

[
]

R Minimumvaerdi for
. fremlgbstemperatur i 10°C 1 - (Hi-1°0)
3 tilstanden Varme.

c3
[
G
—
o

Keleparametre

R Veerdi for Cooling-curve
(se fig. 7)

leveret vand T° = curve

(udenfor T°).

R Maksimumvaerdi for
3000 % |H || fremlgbstemperaturi 30°C (Lo+5°C) - 100°C
2 tilstanden Kgling.

0,4 0,1til5

R Maksimumveerdi for
S.0 %= |L O |fremlgbstemperaturi 15°C 1 - (Hi-1°C)
3 tilstanden Kgling.
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SYSTEMPARAMETRE

Vardier Parameterbeskrivelse Fabriksindstilling Alternativ indstilling A Brugerindstilling
NST Konfiguration af den
hydrauliske installation
Act: installation med
aktuatorer “Cold output”
handterer en 3-vejs Til/
fra-ventil til valg af input
til opvarmning eller kgling. Act,
“Heat output” styrer Se hydraulikeksempel
kedlen. afsnit (+ 10)
SEP: Installation med
separat system (kedel
og kelere). En udgang
for hver.t element er til- 2P.1
gangelig. Den anden pumpe til
direkte temperaturkreds-
De to folgende parame- SEP leb (radiator) standses i
tre geelder specielt for kglingstilstand.
WATTMIX-regulering og Intet koldt vand i radiator!
alle andre anvendelser
med kredslgh med 2
pumper. Den anden pumpe
folger den anden kablede 2P.2
termostat og forbindes til Den anden pumpe bruges
“Cold output”. til at kontrollere et ventila-
torspolekredslgb.
2P.1: Radiatorer + gulv-
varme og kglesystem.
2P.2: Ventilatorspoleen-
heder og gulvvarme og
kolesystem.
H Menuen Termostatvalg:
No: Installation uden
termostat.
Yes: Kablet termostat(er) NO No, Yes, rF

er installeret.
rF: Tradlgs RF termo-
stat(er) er installeret.
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SYSTEMPARAMETRE

Vardier Parameterbeskrivelse Fabriksindstilling Alternativ indstilling A Brugerindstilling
Folgende parameter er kun tilgaengelig, hvis parameteren “th” er indstillet til “Yes”
THTHY Valg af kablet termostat-

type:

Std:
Standardtermostat kun til
varme.

rEv:
Reversibel varme- og
kelingstermostat.

Std

Std, rEv

Folgende parameter

er kun tilgaengelig, hvis der ikke er monteret en udvendig fgler, og parameteren "OUSE”

er indstillet til "no”.

- - - ou

i

Udetemperatur:

Denne menu bruges til at
fiksere udetemperaturen
til at have den gnskede
beregnede vandtempera-
tur i henhold til kurverne.

Eksempel:
Out=0°, Curv=1
Weal => 40°C

Du kan justere
“Weal”-temperaturen med
stgrre praecision end pa
hovedskarmen med
kompensationerne
“Komfort” og “Reduceret”.

00,0°C

-49,0°C til 50,0°C
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SYSTEMPARAMETRE

Vardier Parameterbeskrivelse Fabriksindstilling Alternativ indstilling A Brugerindstilling

Parameteren "Pump” bruges kun, nér der ikke er installeret nogen tradlgse termostater, og hvis ingen input (In1 og In2) bruges til
tilslutningshoks C_b) og aquastatfunktion (Aqu).

_ o PUMP Pump delay time:
9 Tidsperioden til at slukke
pumpen efter stopbehov 030 .
fra kablet termostat eller oo1 il ?60,’,
og over ”- - -

efter fuldsteendig lukning For at fa den bedste ud- - uendelig forsinkelse,

af 3-vejs blandeventil. nyttelse skal varigheden . .
. - . | pumpen vil vaere aktiveret
Denne funktion er ogsd in- | vaere =>2x PWM cyklus pa hele tiden
teressant for at undga per- ter-mostaten
manent teend/sluk-cyklus
for pumpen, nar “PWM”
termostat er installeret.
T TTRL Manuel tilstand (eller testfunktion) for ventildrev henholdsvis 2/3-vejs ventil

it
o

Nar du trykker pa knappen (+), abnes ventildrevet. Displayet viser “OPEN” og a.
Nar du trykker pa knappen (=), lukkes ventildrevet. Displayet viser “CLOSE” og v.
Nar du trykker pa knapppen (<) eller (»), opretholdes ventildrevets nuvarende position. Viser “STOP”.

A Der er en aktuatorsikring mod meget kort forsinkelse: ved skift fra “OPEN” til “CLOSE” eller “CLOSE” for at
“OPEN”, stoppes aktuatoren i 15 sek.

Forvarmningsprogram til

gulv/afretningslag 0 dry 7 dry

- - - PRH Programmet startes ved at vaelge “7 dry” og kgrer automatisk.

I en periode pa 3 dage holdes flowtemperaturen pa 25°C (dagene 7, 6, 5). I de naste 4 dage holdes
flowtemperaturen pa den forudindstillede maksimumveerdi (dagene 4, 3, 2, 1).

Antallet af dage indtil afslutningen af varmeprogrammet vises.

o ORY . 0 PrH 7 1il 60 dage
a2 :\ff::tgr:inr:ngfaprogram gutv/ Standardverdien efter
gstag "ON” => 13 dage

Programmet startes ved at vaelge det gnskede antal dage, og det kgrer automatisk.
Eksempel: 13 dage valgt: (3 dages stigning + 7 dage pa Hi + 3 dages formindskelse)
I en periode pa 3 dage forpges fremlgbstemperaturen op til vaerdien "Hi” veerdi,
sa fastholdes temperaturen pd veerdien "Hi” i 7 dage. [ de sidste 3 dage reduceres
temperaturen til vaerdien ”Lo”.
Eksempel 2: 7 dage valgt: (3 dages stigning + 1 dag pa Hi + 3 dages formindskelse)
Antallet af dage, der er tilbage, indtil afslutningen af gulvaffugtningsprogrammet
vises.

Clr ALl Reset-funktion

a3 Nar du holder knappen (OK) nede i ca. 5 sekunder, nulstilles alle systemparametre,
klokkeslaet og ugedag samt brugerprogrammer i [P]til fabriksindstillingen. Hvis der
er en radiokonfiguration af tradlgse termostater, slettes den ogsa. Markgren flytter
til [Auta]

END Tryk pa (OK) for at afslutte installationsmenuen og vende tilbage til hovedmenuen i

2 tilstanden [Auto] .
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7.2 Varme- og kglingskurver

Varmekurver
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Fig. 9

7.3 Tilsvarende vzerdi for fglere

A Tjekkes med et ohmmeter med foleren.

Temperatur (°C) Verdi for modstand (ohm) Temperatur (°C) Vardi for modstand (ohm)
-20°C ~94 kQ 40°C ~5.3 kQ
-10°C ~54 kQ 50°C ~3,6 kQ
0°C ~32 kQ 60°C ~2,5kQ
10°C ~20 kQ 70°C ~1,8 kQ
20°C ~12,5 kQ 80°C ~1,3 kQ
30°C ~8 kQ
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8. Tekniske data/Materialer

Ngjagtighed af malt temperatur:

Driftstemperatur:

Styringsomrdde for flowtemperatur:

Styringsegenskaber:

Elektrisk beskyttelse:
Forsyningsspanding:

Udgange:

Folere:

Softwareversion:

Pumpe:

Kold:

Varme:

3-punkts styring:

Udetemperatur:

Forsyningstemperatur:

Returtemperatur:

d

0,1°C

0 -50°C

0 -100°C

Ikke-linear logaritmisk PID-styring

Intelligent 3-punkts styring (automatisk registrering af driftspunkt)
Klasse IT - IP 30

230V (210 %), 50 Hz

5A/250V rela (L, N, PE)

5A/250V rela (L, N, PE)

5A/250V rela (L, N, PE)

2 TRIACS => 75 W maks.

“Maksimal abningstid 240 sekunder, egnet til aktuatorer, der har
en abningstid pa under 240 sekunder”

CTN 10 KQ ved 25°C (klasse II, IP55)

CTN 10 KQ ved 25°C (klasse I, IP68, ingen kobling)

CTN 10 KQ ved 25°C (klasse I, IP68, ingen forsyning)

_._ (vises i slukket tilstand - STOP () tilstand).
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9. Fejlfinding

d

PROBLEM
X.X Mulig arsag Lgsning
1. Displayet viser ERR
1.1 ERR ved 13 Kontrollér, om tilslutningen af fglerkablet er korrekt.
Afbrudt fgler for udetemperatur Kontrollér kablet for skader.
Udskift kablet eller fgleren, hvis det er ngdvendigt.
1.2 ERR ved 5
Afbrudt fgler for flowtemperatur Kontrollér, om tilslutningen af fglerkablet er korrekt.
Kontrollér kablet for skader.
Udskift kablet eller fgleren, hvis det er ngdvendigt.
2. Forkert flowtemperatur
2.1 Forkert indstilling af flowtemperatur Kontroller, at der ikke er justeret for nogen kompensation (> 6.1).
Den viste beregnede temperatur er ikke i overensstemmelse med | Kompensation ved temperaturerne KOMFORT og REDUCERET.
reguleringskurven.
2.2 For hgj flowtemperatur pa grund af forkert tilsluttet ventildrev Kontrollér tilslutningen af ventildrevet (+ 5.2).
(omvendt funktion)
2.3 For lav flowtemperatur pa grund af forkert tilsluttet ventildrev Kontrollér tilslutningen af ventildrevet (+ 5.2).
(omvendt funktion)
2.4 Forkert valg af driftstilstand Velg den korrekte driftstilstand
2.5 Nar Roth vejrkompensering kerer i tilstanden AUTOMATISK:
- forkert programmering af indbygget program eller - Kontrollér fabriksprogrammets eller brugerprogrammets
brugerprogram indstillinger, og veer opmarksom pa den korrekte indstilling af
driftsperioder med temperaturerne KOMFORT og REDUCERET.
- forkert indstilling af klokkesleet/ugedag - Kontrollér indstillingen af klokkeslaet/ugedag
3. Pumperne eller ventildrevet fungerer ikke
3.1 Der er byttet om pa kabelforbindelserne. - Kontrollér de elektriske forbindelser (+ 5.2).
3.2 Pumpen er forbundet til temperaturbegraenser. - Kontrollér den elektriske forbindelse (+ 5.2).
- Kontrollér den maksimale temperaturindstilling pa temperatur
begraenseren.
- Kontrollér omgivelsestemperaturen for temperatur-
begraenseren. Flyt den, hvis det er ngdvendigt.
- Kontrollér temperaturbegraenserens funktion. Udskift den om
ngdvendigt.

A Bemarkning:

Lasefunktion EX

For at undga fejl efter installationen er alle kritiske parametre ikke laengere tilgeengelige i 4 timer efter, at der er teendt for strammen.
Hvis du vil @endre disse parametre, skal du ferst afbryde og derefter taende for kontrolenheden. Ingen af indstillingerne gar tabt, nar der
slukkes for stremmen eller efter en strgmafbrydelse.

Efter 4 timer kan du stadig andre alle andre parametre for at optimere systemet.
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