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Vortex pumper

Energieffektive cirkulations-
pumper til brugsvand

German quality since 1947



Vortex BlueOne pumper BLUEONE

Innovative

detaljer
gor den unik

W Effektiv B Terlgber beskyttelse B Enkel betjening
Energiforbrug ned til 2,5 - 9 Watt og allige- Hvis pumpen ikke er vandfyldt afbrydes drif-  Der er touchfunktion pa alle pumper med ur,
vel med en lgftehgjde pd op til 1,3 mVs. ten og dermed skanes pumpen for slitage. indstillig termostat og AUTOlearn funktion.
W Lavt lydniveau B Indstillig omdrejningstal B Nem udskiftning
[ drift stejer pumpen faktisk ikke. Dette Det er muligt at bestemme pumpens omdrej-  BWO overdele passer naturligvis pa zldre
skyldes opbygningen af motordelen og drift ningstal, sa det passer perfekt til anlaegget. eksisterende pumpehuse.
via magnetfeltet.

B Nem tilslutning B Isolering til pumpehus
B Kompakt El-tilslutning ggres uden vaerktgj. Indsaet Der medleveres isoleringsskale til BWO
Vortex pumperne er blevet endnu mindre, blot ledningerne i de 2 klemmer. pumpehusene, det sparer varmetab og
hvilket naturligvis er en fordel ved begraen- dermed energi.

set pladsforhold.

Reducerer engergiforbruget

forbruget i et typisk enfamiliehus > Utrolig lavt energiforbrug

med Blueone SL/AUTOlearn

® Pumpens stremforbrug pumperne

50 kWh —— B Varmetab fra rerene

> Effektforbrug pd 1 watt pr. dag

S > Ved et gennemsnitligt effektforbrug pé 5

Watt og en gennemsnitlig drifttid pa 3

timer pr. dag har AUTOlearn teknologien

et dagligt effektforbrug pa ca. 1 watt,

hvilket giver et drligt stremforbug pa ca.
— 5kWh 5 kWh

- o

Pumpe i konstantdrift Pumpe med AUTOlearn teknologi
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Pumperegulering - energibesparelse
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ELUZEME BLUZONE

W Indstillig termostatfunktion B Urdrift funktion B AUTOlearn funktion
> Indstilling fra 35°C til 75°C > 24 timers urfunktion > Pumpen indlaerer hvornar der bliver
brugt varmt vand og sgrger for cirkula-
> Indkobling 7°C under udkoblings- > Indstilling ned til 15 minutter tion inden der tappes varmt vand -
temperatur

AUTOlearn teknologi

> Med eller uden fast termostatfunktion

> Driftindikator 45/55°C > Perfekt til alle enfamilieshuse

Indstilling via trykknapper
> 0Ogsd mulighed for konstant slukket eller

> Driftindikator
konstant drift

> Driftindikator

> 5valgfrie grader af komfort
> 0gsad mulighed for konstant slukket eller

konstant drift > Ogsé& mulighed for konstant slukket eller
konstant drift

> Automatisk anti-legionellafunktion

> Automatisk gennemskylning efter
24 timer uden drift

B Urdrift funktion med analog ryttere B BWO-OT, uden regulering B BWO-MT, termostatfunktion
> 24 timers urfunktion > Uden pumperegulering > Fast termostatfunktion
> Indstilling ned til 15 minutter > Disse pumper kgrer konstant > Kerer med vandtemperaturer i
intervallet 45°C til 55°C
> Med eller uden fast termostatfunktion > Kan ogsa anvendes pad sma
45/55°C, indstilling via trykknapper varmeanlaeg > Ingen mulighed for indstilling

> 0Ogsd mulighed for konstant slukket
eller konstant drift



Pumper med unioner og /2" nippel

# PP PP

155 BWO-SL 155 BWO-Z-0T 155 BWO-Z-MT 155 BWO-ERT 155 BWO-0T 155 BWO-MT

Urdrift uden termo- Urdrift og termostat- Indstillig termostat fra  Ingen termostatfunk- ~ Termostatfunktion
statfunktion funktion 45°C/55°C 35°C til 75°C tion 45°C/55°C

VVS-nr.380854.604  VVS-nr.380864.034 VVS-nr. 380864.134 VVS-nr. 380854.304 VVS-nr.380854.004  VVS-nr. 380854.104

AUTOlearn funktion

Pumper med unioner
Pumperne leveres med 1 ¥4" unioner hvor rgrslutningen er valgfri udvending RG v2* eller @ 15 mm CU-rgr. Kontraventil og afspaerringsventil er ind-
bygget i pumpehuset.

Pumper med /2" pumpehus

N OPOPL PP

155 BWO-SL 155 BWO-Z-0T 155 BWO-Z-MT 155 BWO-ERT 155 BWO-0T 155 BWO-MT

Urdrift uden termo- Urdrift og termostat- Indstillig termostat fra  Ingen termostatfunk- ~ Termostatfunktion

AUTOlearn funktion (1 nktion funktion 45°C/55°C  35°C til 75°C tion 45°C/55°C

VVS-nr. 380853.604 VVS-nr. 380863.034 VVS-nr. 380863.134 VVS-nr. 380853.304 VVS-nr. 380853.004 VVS-nr. 380853.104

Pumper med ¥/2“ pumpehus
Pumperne leveres med RG ¥2" indvendig gevind. Kontraventil og afspaerringsventil skal tilkgbes

Pumper med /2" pumpehus

155 BWO-ZM-OT 155 BWO-ZM-MT
Urdrift uden termo- Urdrift og termostat-
statfunktion funktion 45°C/55°C

VVS-nr. 380865.004  VVS-nr. 380865.204

Pumper med ¥/2“ pumpehus
Pumperne leveres med RG ¥2" indvendig gevind. Kontraventil og afsparringsventil skal tilkgbes



{

Pumpe overdele

" 0P

Vagp 0ap 0y

155 BWO-Z-0T 155 BWO-Z-MT 155 BWO-ERT 155 BWO-0T 155 BWO-MT
Urdrift uden Urdrift og termostat- Indstillig termostat fra  Ingen termostatfunk- ~ Termostatfunktion
termostatfunktion funktion 45°C/55°C 35°C til 75°C tion 45°C/55°C

VVS-nr. 380896.135 VVS-nr. 380896.136 VVS-nr. 380896.133 VVS-nr. 380896.130 VVS-nr. 380896.131

Tilbehgr

0&3

1 /4 X 1/2“ unioner Vortex kontraventil

(@ 15 mm Cu) 1/>* indv./udv. Dggnur til BWO

VVS-nr. 380896.235 VVS-nr. 380855.904 VVS-nr. 380896.144

Reservedele

Lgbehjul
(kun til BWO pumper)

Pumpehus med

11/4“ pumpehus 1/>% muffe

Pakning

VVS-nr. 380896.358 VVS-nr. 380896.352 VVS-nr. 380896.239 VVS-nr. 380896.204




Lgrftehgjde (mVs)

Tekniske data

o« « 1/5“ pumpehus

.
.
.
.
.
.
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Pumpehus isolering
Kontraventil
(Tilbehgr)

« « « Pakning

Unioner 1 ¥4 x /2%

Vortex BWO pumperne er udviklet specielt
til cirkulation pd brugsvandsinstallationer
i enfamiliehuse. Alle vandbergrte dele er i
messing eller rustfrit stdl, hvilket ggre den
velegnet til alle typer brugsvandsinstallati-
oner. Den kompakte konstruktion betyder at rasmm
den kan monteres selv ved meget begraenset ! Jam
plads. BWO pumperne er CE merket og
opfylder de europaiske krav 2006/95/EG

0g2004/108/EG
TEKNISKE DATA
Loftehgjde, max 1,3 mVs
Vandvolumen, max 950 I/h
Netspaending 230V 50 Hz
Energiforbrug 2,5-9W
Medietemperatur, max 95°C
Drifttryk, max 10 bar
Beskyttelsesgrad IP 44
Omdrejningstal 2.000 - 3.000 1/min 1z ‘
Vand bergrte dele Ms, rustfri stal, EPDM og Noryl
Pumpekurve Energiforbrug
14 i 14 10 B —
Wit 1950 ] = 1000-3009 1jmin r
e B s 10083008 Limin 2 8 r / “nlﬂm Vs
1.0 (§5] g l
0.8 BT = 6
o X
0.4 s £ 4
(NN )
04 4 4
1] 2 L/ :

0 100 200 300 400 S0 400 700 B0 900 0 100 200 300 400 500 600 700 80O 900
Vandmangde (l/h) Vandmengde (I/h)

BWO SL, Z, ERT



Konverteringsliste

Roth

GAMLE 152,153 0G 154 MODELLER NYE BWO 155 MODELLER

VVS NUMMER NAVN VVS NUMMER NAVN BEMZRKNINGER

380855.364 Vortex 153 BW-ERT med v2* muffe 380853.304 Vortex 155 BWO-ERT med 2" muffe

380855.664 Vortex 154 BW-SL med 2" muffe 380853.604 Vortex 155 BWO-SL med ¥/2* muffe

380858.104 Vortex 152 BW-OT med ¥2* muffe 380853.004 Vortex 155 BWO-OT med ¥2* muffe

380868.104 Vortex 152 BWZ-OT med 2" muffe 380863.034 Vortex 155 BWO-Z-OT med V2" muffe

380868.104 Vortex 152 BWZ-OT med 2" muffe 380865.004 Vortex 155 BWO-ZM-OT med /2" muffe

380855.104 Vortex 152 BW-MT med v2* muffe 380865.204 Vortex 155 BWO-ZM-MT med v2* muffe

380855.104 Vortex 152 BW-MT med v2* muffe 380853.104 Vortex 155 BWO-MT med V2" muffe

348065.104 Vortex 152 BWZ-MT med 2" muffe 380863.134 Vortex 155 BWO-Z-MT med v2* muffe

380857.364 Vortex 153 BW-ERT med unioner, ¥/2* 380854.304 Vortex 155 BWO-ERT med unioner, ¥2*

380867.364 Vortex 153 BW-M med unioner, ¥/2* 380854.604 Vortex 155 BWO-SL med unioner, /2*

380861.136 Vortex 152 BW-OT med unioner, 34" 380854.004 Vortex 155 BWO-OT med unioner, ¥/2*

380871.134 Vortex 152 BWZ-OT med unioner, ¥2* 380864.034 Vortex 155 BWO-Z-OT med unioner, ¥2*

380857.134 Vortex 152 BW-MT med unioner, /2" 380854.104 Vortex 155 BWO-MT med unioner, ¥2*

380867.134 Vortex 152 BWZ-MT med unioner, ¥2* 380864.134 Vortex 155 BWO-Z-MT med unioner, ¥2*

380896.420 Vortex 153 BW-ERT overdel 380896.133 Vortex 155 BWO-ERT overdel

380896.123 Vortex 152 BW-OT overdel 380896.130 Vortex 155 BWO-OT overdel

380896.127 Vortex 152 BWZ-OT overdel 380896.135 Vortex 155 BWO-Z-OT overdel

380896.121 Vortex 152 BW-MT overdel 380896.131 Vortex 155 BWO-MT overdel

380896.125 Vortex 152 BWZ-MT overdel 380896.136 Vortex 155 BWO-Z-MT overdel
380896.144 Vortex 155 BWO dggnur passer kun pd BWO
380896.352 Vortex 155 lgbehjul passer kun pad BWO
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Roth

ROTH DANMARK A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

TIf. +45 4738 0121

E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

Vi er med dig - hele vejen.

Vi tilbyder de bedst mulige systemlgsninger

af hgj kvalitet til enhver opgave, og vi er klar

til at yde dig den bedste support og service
undervejs.

Det er det vi kalder: Roth full circle - full service
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