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Oppdragsrapport

Kompletterende preoving av Roth
MultiPex ror-i-ror- system med
nytt vareror.

Testmetode NT VVS 129.

Kort sammendrag

SINTEF Byggforsk har pa oppdrag fra Roth Nordic AS utfort kompletterende preving av Roth MultiPex ror-i-
ror- system for tappevann med nytt varerer. Varereret er testet iht. SINTEF Testmetode nr. 1, se for gvrig
SINTEF rapport 3B0409.30 datert 7.5.2012.

Provingen av rer-i-rer- systemet er utfort etter relevante tester i NT VVS 129 “Pipe in tube systems”. Se tabell 4.1
for utforte tester.

Resultat: Bestatt

Byggverkets adresse Byggear
Metode Emneord Filnavn
Laboratorieundersgkelse | Saniter 3B0409.36 Roth MultiPex NT
VVS 129

Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten SINTEF Byggforsks spesielle godkjennelse.
Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder SINTEF Byggforsk seg retten til & godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.
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1. Innledning

SINTEF Byggforsk har pa oppdrag fra Roth Nordic AS utfert kompletterende proving av Roth MultiPex ror-i-
ror- system for tappevann med nytt varerer. Vareroret er testet iht. SINTEF Testmetode nr. 1, se for gvrig
SINTEF rapport 3B0409.30 datert 7.5.2012.

Provingen er utfort av siv. ing. Bjern-Roar Krog.

2. Provemetode

Provingen av rer-i-rer- systemet er utfort etter relevante tester i NT VVS 129 ”Pipe in tube systems”.
Se tabell 4.1 for utforte tester.

3. Proveobjekt

SINTEF Byggforsk har mottatt komponenter tilherende Roth MultiPex ror-i-rer-system som beskrevet
i tabell 3.1. Se for gvrig figur 3.1 — 3.6. Produktene var i normal tilstand ved mottak.

Tabell 3.1. Kontrollerte komponenter

Komponent Antall Figur
Roth MultiPex rar-i-rar
- PEX-rgr 15 x2,5 mm 50 m 3.1
- Varergr 20/25 mm
Roth QuickSkap 550 1 3.2
Roth Quick Koblingsboks 1 3.3
Roth QuickBox 3 3.4
Skapgjennomfgring - varergr 42 mm utvendig diameter 3 3.5
Roth Klammer - varergr 25 mm utvendig diameter 20 3.6
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Figur 3.1: Roth MultiPex ror-i-ror.

A

F iur 3.5: Skapgjennomforing — 42 mm Figur 3.6: Roth Klammer — 25 mm
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4. Proving, metoder, krav og resultater

Tabell 4.1 viser hvilke prever som er gjennomfert, antall kontrollerte komponenter og resultat.

Tabell 4.1: Sammendrag praving NT VVS 129

Kapittel | NT VVS 129 | Egenskap Antall Krav overholdt
Ja Nei

4.1 6.4.0 Merking 3 X

4.2 6.4.7 Tetthetspraving av veggboks og skjgt mellom 3 "

veggboks og varergr

4.3 6.4.8 Uttrekk av varergr fra veggboks 3 X

4.4 6.4.10 Tetthetspraving av gjennomfgringer i fordelerskap 3 X

4.5 6.4.12 Uttrekk av varergr fra fordelerskap 3 X

4.6 6.4.13 Utskifting av innerrgr 1 X

4.7 6.4.14 Tetthetsprgving etter utskifting av innerrgr 1 X

3B0409.36 4:7 Oslo, 2012.5.14
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4.1 Merking (NT VVS 129, pkt 6.4.0)

Metode: Visuell bedemming.
Krav: Veggboksen og fordelerskapet skal vare merket med produsentens navn eller logo.
Resultat: Bestatt

4.2 Tetthetsproving av veggboks og skjet mellom veggboks og ytterroer
(NT VVS 129, pkt 6.4.7)

Metode: Tre provestykker av varereret, lengde 3000 mm, blir montert pa veggbokser. 250 mm
over tilknytningspunktet mellom varereret og boks, avvinkles varergret med 80 mm i
forhold til veggboksens lengderetning, se figur 4.1. Boksens utlep plugges, og
systemet fylles med vann og trykkpreves ved 30 kPa i 5 minutter. Testen utferes i
romtemperatur.

3000 mm“.‘L

Fig. 4.1: Proveoppstilling for kontroll av tetthet mellom veggboks og vareror

Krav: Ingen lekkasje skal oppsta i veggboks eller overgang mellom veggboks og varerer.

Resultat: Bestatt
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4.3 Uttrekk av vareror fra veggboks (NT VVS 129, pkt 6.4.8)

Metode: Tre provestykker av vareroret, lengde 300 mm, blir montert pa en fastgjort veggboks.
En belastning pa 100 N i boksens lengderetning blir belastet varereret i 5 minutter.
Proven utferes i romtemperatur.

Krav: Vareroret skal ikke losne fra veggboksen.

Resultat: Bestatt

4.4 Tetthetspraving av gjennomferinger i fordelerskap (NT VVS 129, pkt 6.4.10)

Metode: Fire gjennomferinger i skapets bunn blir montert, sasmmen med dreneringsreret. En
avvinkling av varereret under skapet blir utfert, som beskrevet i punkt 6.4.7.
Bunnen av skapet blir fylt opp til et nivd 10 mm under nivaet som forer til overflom.

Krav: Ingen synlige lekkasjer rundt gjennomferingene og dreneringsreret skal oppsta i lapet
av en periode pd 5 minutter.

Resultat: Bestatt

Kun testet for skapgjennomfering varerer 42 mm utvendig diameter, se Fig. 3.5.

4.5 Uttrekk av varerer fra fordelerskap (NT VVS 129, pkt 6.4.12)

Metode: Testen gjores i romtemperatur. 3 varerer, hver med en lengde pa 300 mm blir montert
i skapet. En belastning pa 100 N blir pafert i rerets lengderetning i 5 minutter.

Krav: Vareroret skal ikke losne fra fordelerskapet.
Resultat: Bestitt

Testet bade skapgjennomfering for varerer med 25 mm og 42 mm utvendig diameter,
se Fig. 3.1 og 3.5.
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4.6 Utskifting av innerrer (NT VVS 129, pkt 6.4.13)

Metode: Et ror i ror system med total lengde pa 10 meter blir montert i en oppstilling, se figur
4.2. Denne oppstillingen skal inkludere fire 90° bend, inklusiv beyefixturen. De to
siste beyene skal ha en radius pad 100 mm. Systemet klamres hver 60 cm. Utskiftingen
av innerreret og montering av nytt starter ved veggboksen.

Fig 4.2: Proveoppstilling for kontroll av utskiftbarhet

Krav: Utskifting av varereret skal kunne utferes uten at varereret skades.

Resultat: Bestatt

4.7 Tetthetsproaving etter utskifting av innerrer (NT VVS 129, pkt 6.4.14)

Metode: Etter at utskiftingstesten som er beskrevet i punkt 6.4.13 er utfert, fylles varereret med
vann av romtemperatur. Trykket reguleres til 5 kPa og holdes konstant i 5 minutter.

Krav: Ingen synlige lekkasjer skal oppsta.

Resultat: Bestatt
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