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OPLYSNINGSSKEMA FOR SIKKER HANDTERING
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

Signalord

Faresaetninger

Generelt

Artikel nr.
Anvendelse af stoffet eller praeparatet

Forstehjalpsforanstaltninger

Generelt

Indanding

Hudkontakt

@jenkontakt

Indtagelse

Generelle symptomer og virkninger

Oplysninger til sundhedspersonale
Anden information

Beskyttelsesudstyr

Symboler

Foranstaltning til kontrol af eksponering pa
arbejdspladsen

@jenvaern

Advarsel

Forarsager hudirritation. (H315)
Forarsager alvorlig gjenirritation. (H319)

S795

Ingen kendte.
Udelukkende til erhvervsmaessig brug.

Ved uheld: Kontakt lzege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Laegen
kan rette henvendelse til Arbejds- og miljpmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tIf. 38 63 61 72. Ved
vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der sgges laegehjeelp. Giv
aldrig en bevidstlgs person vand eller lignende.

Ved andedraetsbesveer eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold
personen under opsyn.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og saebe. Forurenet tgj og sko fjernes. Hud, der
har veeret i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sabe. Brug IKKE oplgsningsmidler
eller fortyndere. Ved hudirritation: Sgg lsegehjeelp.

Ved kontakt med gjnene: Skyl straks gjnene med rigelige maengder vand eller saltvand (20-30 °C)
indtil irritationen ophgrer og mindst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sgrg for at skylle under gvre
og nedre gjenlag. Ved fortsat irritation skal der sgges laegehjeelp. Fortsaet skylningen under
transporten derhen.

Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv
ikke personen noget at drikke.

Ved ildebefindende: Kontakt omgéende lazege og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra
produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre laegen anbefaler det. Szenk hovedet, sdledes at evt.
opkast ikke vil Igbe tilbage i munden og halsen.

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, gjenkontakt
eller ved indanding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktomradet bliver mere
udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.
Ikke relevant. Ved vedvarende gjenirritation: S@g laegehjeelp.

Undga sa vidt muligt arbejdsprocesser, hvor der kan udvikles respirabelt kvartsstgv. Rygning samt
indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Sikkerhedsbriller | EN166
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Beskyttelse af haender
Andedraetsvaern

Hudveern (andet end handsker)

Brandbekampelse

Egnede slukningsmidler

Brand- og eksplosionsfare

Brandslukningsprocedurer

Forholdsregler ved udslip

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse
af personer

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Metoder til oprensning

Ansvarligt firma

Firmanavn

Beskyttelseshandsker | > 480 | EN374 Beskyttelseshandsker | > 480 | EN374
S/SL| P2 | Hvid | EN149
Seerligt arbejdstgj bgr anvendes.

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.
Uegnede slukningsmidler: Vandstrale bgr ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Brand vil udvikle teet rgg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en sundhedsfare.
Lukkede beholdere, der udsaettes for ild, afkgles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning Igbe ud i
kloakker og vandlgb.

Brug fuld andedraetsbeskyttelse og beskyttelsesbeklaedning for at forhindre kontakt. Ved direkte
kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pa telefon 72 85 20 00
(dggnvagt), med henblik pa yderligere radgivning.

Undga direkte kontakt med spildt stof. Forurenede arealer kan veere glatte.

Undga udledning til sger, der, kloakker mv. Hold uautoriserede personer veek fra spildet

Fugt det spildte materiale med en vandforstgver ved risiko for stgvdannelse under opsamling.
Renggring foretages sa vidt muligt med renggringsmidler. Oplgsningsmidler bgr undgas.

Roth North Europe AS
Frederikssund
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