Rapport for taetheds- og trykprgvning

Rath

Ansvarligt firma:

Kontrol udfgrt af:

Dato og tidspunkt for kontrol:

Anlaegsadresse:

Etage/afdeling:

Kontrollens omfang, hvis ikke hele
anlaegget:

Installeret system

O Roth gulvvarmeanlaeg [ Roth MultiPex® rgrsystem [ Roth Alu-LaserPlus® system

Anvendelse:
O Brugsvand [ Varmesystem

Risikovurdering fgr prevning, signatur

Notater fra risikovurdering

Kontrol/trykprgvning iht. DS 439 og DS 469

Kontrolnummer, ID-nummer mv.

Trykprgvningsmedie: vand/andet

Observationer der kan pavirke resultatet

Medietemperatur, 0C

Omgivelsestemperatur, 0C

Temperaturdifference, 0C

O Anleegget er gennemskyllet og udluftet

O Temperaturdiffence er < 100C

Normalt drifttryk, max 10 bar

Trykpravningstryk, bar (1,5 x drifttryk)

Taethedsprgvning for Roth Alu-LaserPlus® rgrsystem, prgvetryk Ptet = 1,5 bar

O I teethedspragvningen er der ikke fundet uteetheder, hverken pd manometer eller ved visuel inspektion

Trin 1*
Trin 2
Pprgv = Pdrift x 1,5 =
Trin 3
Trin4 Kontrol efter 10 minutter

Trykprevning pabegyndes (trykprgvningens varighed er 2 timer)

bar

Trykket skal veere absolut stabilt
[ Der er ikke konstateret trykfald eller leekager under trykprgvningen

[ Anleegget er teet

Vigtig information

Efter 30 minutter skal trykket vaere stabilt og prgvetrykket saenkes til 0,5 gange driftstryk

> Ved risikovurderingen skal der ses pa risiko for personskade, vandudstremning og miljgskader
> Rgrsystemerne skal veaere grundigt udluftet/gennemskyllet og vandfyldt
> Hvis dele af rgrsystemerne er godkendt i lavere trykklasser skal disse afspaerres inden trykprgvningen
> Manometeret skal veaere intakt, l&esbar og med en relevant vaerdi-inddeling
> Efter trykprgvning skal systemet afleveres tryksat eller tsmmes helt for vaeske. Veer opmaerksom pa frostrisiko
> Denne rapport udfgres af den ansvarlige VVS-installatgr og afleveres til bygherren
> Anvendes der luft til teethedsprgvning, sa skal det udfgres iht. Rgrcenter-anvisning 027 og arbejdstilsynet regler om

max. tryk pa 0,5 bar.

Sted

Dato

Rekvirent

VVS-installater

*OBS! Trin 1 geelder kun for Roth Alu-LaserPlus®

Rapporten skal udfares iht. DS 439 og DS 469 og evrig dansk lovgivning
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